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MÀTIX CARACTERÍSTICAS GENERALES

Desde hoy, con Màtix with Netatmo, la instalación 
Smart está al alcance de todos, satisfaciendo las 
necesidades de cada tipo de vivienda. 
Usted podrá administrar iluminación, enchufes, 
persianas, escenarios y controlar el sistema con total 
libertad, a través de un Smartphone o, incluso, un 
asistente por voz.
Màtix with Netatmo también se adapta a instalaciones 
terciarias, para la gestión de escenarios entrar/
salir, programar encendidos de letreros, vitrinas u 
otros dispositivos, comprobar el consumo y recibir 
notificaciones en caso de anomalías.

APP
HOME+CONTROL

El Smart Home para todos y todas
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Controle su instalación como si fuera un 

email o una cuenta corriente, con la App 

Home + Control, tienes todo en la palma 

de la mano, con total seguridad y máxima 

sencillez.

Instalación 
eléctrica 
Smart COMANDO GENERAL 

Con un solo clic puedes apagar 
todas las luces y bajar todas las 
persianas cuando salgas o activar 
tu escenario favorito en cualquier 
momento.
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MÀTIX CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONTROL POR SMARTPHONE 
Desde tu smartphone puedes 
visualizar y controlar, desde 
cualquier lugar, el estado de luces, 
persianas y consumo de energía.

COMANDO DE VOZ
Puedes controlar tu vivienda 
con la voz, gracias a tu 
asistente de voz favorito.

PROGRAMACIÓN PLANIFICADA
Programa el encendido de luces, 
persianas y cargas conectadas a los 
enchufes según tus necesidades; 
puedes hacerlo en función de los 
días y horarios preferidos, o
automáticamente también
si no estás en casa.
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REGULA LAS PERSIANAS CON 
TOTAL COMODIDAD
Gestiona tus persianas ajustándolas
en el nivel deseado, a través de
comandos conectados, mandos 
inalámbricos o con tu Smartphone.

CONTROL DE CARGAS 
PRIORITARIAS PARA EVITAR 
APAGONES
En condiciones de sobrecarga 
el sistema desconecta 
automáticamente la carga menos 
importante para evitar apagones.

LA LUZ AL NIVEL DESEADO
Ajuste la iluminación para lograr
tu nivel de comodidad preferido.
Puedes hacerlo desde el dimmer 
conectado, de los mandos 
inalámbricos y desde el smartphone 
con la app Home+Control.

Instalación eléctrica Smart
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MÀTIX CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONTROL DEL CONSUMO DE 
ENERGÍA 
Consulta el consumo eléctrico 
de tu instalación o de los 
electrodomésticos desde 
tu smartphone y recibe una 
notificación de alarma para evitar 
apagones (en caso de exceder
del límite de energía).

MANDOS INALÁMBRICOS
Puedes agregar fácilmente mandos 
inalámbrico para luces - persianas o 
escenarios
Entrar/Salir y Noche/Día,
sin tener que instalar cables.

NOTIFICACIÓN DE ALARMAS 
Puedes recibir en tu smartphone
notificaciones para ser alertado
en caso de un mal funcionamiento
(apagón, averías en 
electrodomésticos).
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Home + Control es fácil
para configurar y utilizar.

Solo tienes que descargar la App
de la tienda de Apple o Google

y siga el procedimiento guiado.

Activación de luces, persianas
y cargas genéricas

La App hace muy simple la supervisión de 

todas las funciones del sistema Smart Màtix

with Netatmo con dispositivos móviles que 

utilicen  iOS y Android, dentro y fuera del 

hogar.

HOME + CONTROL

Una sola App.
Muchas ventajas.

APP Home + Control
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MÀTIX CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lo que los usuarios pueden hacer

1 	� Opera y personaliza 8 escenarios  
(4 preconfigurados entrar, salir, día y noche  
y 4 escenarios personalizables por el usuario);

2 	� Visualización y control de iluminación, persianas 
y cargas conectadas además del control de 
temperatura;

3 	� Utilizar el termostato Smarther2  
de forma simple e intuitiva;

4  	 �Verificación del consumo total de la instalación;

5  	� Recibir notificaciones sobre el estado de la 
instalación y de las cargas;

6  �	� Definir la prioridad de las cargas  
para el control de apagones.

7  �	 Establecer programas automáticos  
  para una o toda la instalación.

Visualización del consumo Gestión de escenariosGestión de la temperatura
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Con tu asistente de voz favorito

también podrás controlar la casa con 

manos libres; una función muy útil, 

especialmente para aquellos

que tienen movilidad reducida.

Nota: Home Pod, Google Home y Amazon Echo son productos disponibles en Apple store, Google Store, Amazon o en distribuidores autorizados.

Utiliza los asistentes 
por voz de Amazon,

Google y Apple
para gestionar tu 

instalación

“Alexa, enciende las luces del living al 70%”

“Hey Siri, cierra las persianas”

“OK Google, temporiza por 10 minutos”

Comanda el sistema incluso con tu voz
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MÀTIX CARACTERÍSTICAS GENERALES

HomeKit es una marca registrada de Apple Inc. Google Home es una marca registrada de Google LLC, Amazon Alexa es una marca registrada de Amazon.com, Inc.

“Alexa, activa el escenario noche”

Para controlar la instalación 
con total libertad.
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Gestiona los escenarios In/Out con 

total libertad. Programa la iluminación 

de letreros, máquina de café, vitrina.

Consulta tu consumo y recibe 

notificaciones en caso de anomalías.

Ideal, 
también, 
para el 
sector 
terciario.

NEGOCIO
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MÀTIX CARACTERÍSTICAS GENERALES

INTEGRACIÓN CON TABLERO ELÉCTRICO SMART BTDIN WITH NETATMO
Màtix Smart es perfecto para instalaciones en el sector terciario.
En este tipo de instalaciones, en las que se utilizan tableros eléctricos 
de mayor tamaño, es posible gestionar funciones como la gestión de la 
iluminación, control de cargas y consumos, con el uso de dispositivos 
modulares inteligentes a riel DIN.

BAR ESTUDIO GRÁFICO/DISEÑO/
ARQUITECTURA

CENTROS MÉDICOS/ 
DENTAL
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MÀTIX CARACTERÍSTICAS GENERALES

Convierta su instalación eléctrica tradicional en un 
sistema Smart tan solo sustituyendo los mecanismos 
tradicionales por “conectados”.
Es la solución ideal también para los que quieren hacer 
una nueva instalación Smart, sin renunciar al diseño 
italiano de Màtix.

¿Está haciendo remodelaciones en 
su instalación y cuenta con Màtix?

La solución 
ideal para las 
remodelaciones

Caja de empotrar 

Soporte 

Placa

Mecanismos

EJEMPLO DE ARMADO DE INTERRUPTORES 
(9/32) TRADICIONAL Y/O CONECTADO.
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ESCENARIOSCONEXIÓN REMOTA

Una gama completa de dispositivos conectados, 
cableados e inalámbricos.

CONEXIÓN (230V A.C.)

Art. AM4570CWI
Mando 
Entrar/Salir

Art. AM4574CWI
Mando 
Día/Noche

Art. 3528C*
Mando 4 escenarios 
adicionales
*Disponible desde
  Noviembre de 2022

Gateway Mando de escenario

MANDOS INALÁMBRICOS

Instalación eléctrica Smart

Art. AM4510C 
Gateway con comando 
ENTRAR/SALIR

Art. FC80GT 
Gateway DIN

+
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MÀTIX CARACTERÍSTICAS GENERALES

PERSIANASILUMINACIÓN GESTIÓN DE ENERGIA Y CONSUMO

Enchufe conectado

Art. F20T60A Medidor
DIN conectado
Art. FC80GCS Módulo gestión de carga 
DIN conectado

Art. FC80CC
Contactor DIN
conectado  20 A

Art. AM4027C
Comando persianas 
conectado

Art. 4027C
Micromódulo conectado 
persianas

Art. 3585C 
Sensor de 
movimiento

Art. AM4027CWI
Mando inalámbrico 
persianas

Art. FC80RC 
Telerruptor 
DIN conectado
16 A

Art. 3584C 
Micromódulo 
conectado
1,3 A 

Art. AM4411C
Dimmer 
conectado

Art. AM4003CWI
Mando inalámbrico 
alumbrado

Art. AM4003C
Interruptor On/Off 
conectado

Comando luces Comando persianas

Art. AM4531C
Módulo enchufe 
conectado -16 A

Termostato conectado
Art. XW8002
Art. XW8002W
Art. XM8002
Art. XG8002
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1.

Se instala como 
un dispositivo 
tradicional

INSTALAR Y CABLEA LOS DISPOSITIVOS
CONECTADOS COMO LOS TRADICIONALES

Instala en el lugar de un dispositivo tradicional uno 
conectado, uno solo por cada línea de comando. Recuerda 
que el dispositivo conectado necesita alimentación, por lo 
que hay que conectar Fase y Neutro.
Una vez instalado, el dispositivo conectado ya puede 
funcionar, incluso sin el proceso de asociación con la APP 
Home+Control.

Art. AM4003C
Interruptor 
conectado

Art. AM5003
Interruptor 
tradicional (9/24)

EJEMPLO DE CONEXIONADO
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MÀTIX CARACTERÍSTICAS GENERALES

+
COMPLEMENTA EL SISTEMA, DIRECTAMENTE EN EL TABLERO 
ELÉCTRICO DE LA INSTALACIÓN, CON LOS DISPOSITIVOS A RIEL DIN 
CONECTADOS BTDIN WITH NETATMO
Comanda y controla los distintos tipos de  cargas, evitando intervención en caso de 
sobrecarga, monitoriza y controla todos los consumos energéticos.

2.
SIMPLEMENTE ASOCIA LOS DISPOSITIVOS ENTRE SÍ
PRESIONANDO UN BOTÓN

B. Presione por 5 segundos el 
mando de escenario master 
ENTRAR/SALIR que viene con 
el Gateway

C. Los dispositivos se asocian 
automáticamente.
Ya puedes usar el comando de 
escenarios ENTRAR/SALIR para 
hacer el mando general “Salida”

A. Restablezca el 
suministro eléctrico

3.
DESCARGA LA APLICACIÓN HOME + CONTROL Y SIGA
EL ASISTENTE PARA ADMINISTRAR TU INSTALACIÓN CONECTADA

App Home + Control
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ALIMENTACIÓN CON BATERÍA DE 
LARGA DURACIÓN

1.Instala el mando 2. Sacar el mando de su 
carcasa

3. Asocia el mando con un 
simple movimiento

4. El mando está listo para 
ser utilizado

El mando es alimentado por una batería 
CR2032 capaz de garantizar el funcionamiento 
hasta 8 años.
La sustitución se realiza sin el uso de 
herramientas.

SE INSTALA EN UN PAR DE SEGUNDOS

Agrega mandos inalámbricos 

La mejor solución integrada, en solo 1 módulo Añadir otro mando, sin cableado



23
BTICINO.CL

MÀTIX CARACTERÍSTICAS GENERALES

CON LA APLICACIÓN TODO ES MUCHO MÁS SENCILLO 
  Controla a distancia el termostato de manera sencilla e intuitiva
  Crea y modifica los programas semanales
  Controla el termostato desde varios smartphones y diferentes usuarios
  Controla varios termostatos tanto en la misma casa como en diferentes
  Gestiona las actualizaciones del termostato
  Combina el control de voz con tu asistente de voz favorito

(Amazon Alexa, Apple Home Kit o Google Home)

NUEVO TERMOSTATO CONECTADO  
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¿QUE SE PUEDE HACER CON EL 
TERMOSTATO CONECTADO DE BTICINO?

CONFIGURACIÓN
DE PROGRAMAS
Con la aplicación 
Home + Control, se pueden 
configurar programas de 
funcionamiento
adaptados a tus hábitos

BOOST

La función Boost se
puede utilizar para activar
de manera forzada la
calefacción o refrigeración
durante un tiempo limitado
(30, 60 o 90 minutos),
independientemente del
programa configurado y de
la temperatura ambiente.

CONTROL DEL
CONSUMO
Mediante la aplicación
Home + Control, se puede
controlar y supervisar
fácilmente los consumos.

Visualiza la temperatura y
ajústala como desees

Muestra la temperatura y la
humedad ajustadas de la habitación 

Activar la función Boost

EL TERMOSTATO CONECTADO ES SENCILLO E INTUITIVO

FUERA DE CASA

Si tienes previsto estar
fuera de casa unos
días, puedes utilizar la
aplicación, para ajustar a
distancia el termostato (por
ejemplo modo antihielo)
independientemente de la
programación automática
configurada.

MÁXIMO CONFORT EN CADA ZONA
Con la misma aplicación se pueden
gestionar varios termostatos de la misma
vivienda o de diferentes, además de 
ajustar la temperatura deseada en 
cualquier habitación para una comodidad 
máxima, gracias a la compatibilidad con 
las válvulas para radiador inteligentes 
Netatmo.

CONTROL
LOCAL

CONTROL POR VOZ GEOLOCALIZACIÓN
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MÀTIX CATÁLOGO

CATÁLOGO
Màtix with Netatmo, 
el sistema eléctrico Smart para todosINSTALACIÓN ELÉCTRICA  SMART
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3584C

SISTEMA ELÉCTRICO SMART 
Dispositivos cableados para la gestión de iluminación y persianas

Artículo DISPOSITIVO CONECTADO PARA LUCES
AM4003C Interruptor conectado. Le permite controlar la 

iluminación de forma local o remota. Se instala 
como interruptor tradicional (requiere neutro) y es 
compatible con todas las cargas*. Cuenta con un LED 
azul, configurable desde la APP HOME + CONTROL, para 
funciones de localización o luz piloto. Puede asociarse 
con uno o más comandos inalámbricos. Atención: 
requiere conexión a neutro.
Fuente de alimentación 110-240 Va.c. - 1 módulo

*Consulte ficha técnica para saber la potencia
dependiendo del tipo de carga

AM4411C Dimmer conectado. Permite controlar las luces de manera 
local o remota, con la función atenuador activada a través 
de la aplicación Home+Control. Se puede instalar como 
un interruptor tradicional y es compatible con todas las 
cargas LED (también regulables) con una potencia máxima 
de 150 W a 230 V. Cuenta con un LED azul para todas las 
funciones de ubicación y estado de carga, configurable 
desde la aplicación. Puede conectarse a uno o más botones 
tradicionales o asociarse con uno o más comandos
inalámbricos. Advertencia: se requiere conexión a neutro. 
Fuente de alimentación 110-240 Va.c. -1 módulo

*Consulte ficha técnica para saber la potencia
dependiendo del tipo de carga

3584C Micromódulo conectado para iluminación. Puede 
controlar cargas de iluminación de manera local o 
remota.
Es compatible con toda carga con una potencia 
máxima de 300W*. Puede ser conectado a uno o más 
pulsadores tradicionales, o puede ser asociado a uno o 
más interruptores inalámbricos. Se instala como un relé 
tradicional dentro de la caja empotrada o la de conexión 
en la carga. Alimentación del módulo 100-240 Vac.

     FC80RC Telerruptor a riel DIN conectado para cargas de hasta
In = 16 A. Equipado con medidor de corriente absorbida 
por la carga y contactos para control con pulsadores a 
distancia, hasta un máximo de 10.
Dimensiones 1 módulo DIN.
Alimentación 110-230 Vca.

AM4003C AM4027CAM4411C

MICROMÓDULO CONECTADO PARA PERSIANAS
4027C Micromódulo conectado para persiana enrollable. 

Asociado con uno o más controles de persiana 
inalámbricos, le permite controlar una persiana de 
forma local o remota.
Compatible con todos los motores de persianas estándar 
(con final de carrera mecánico o electrónico y potencia 
máxima 500 VA) controlados por un interruptor 
de persianas con cable (conmutación de la misma 
alimentación del motor).
No compatible con motores de persianas enrollables 
controlados por radio o por pulsos.
Se puede instalar en el cajón de la persiana enrollable 
existente sin necesidad de obras.
Alimentación 110-230 Vca.

Artículo DISPOSITIVO CONECTADO PARA PERSIANAS
AM4027C Mando de persianas conectado para controlar una 

persiana de forma local o remota (mandos de subida, 
bajada y gestión de posiciones). Compatible con todos 
los motores de persianas estándar (con final de carrera 
mecánico o electrónico y potencia máxima 500 VA) 
controlados por un interruptor de persianas con cable 
(conmutación de la misma alimentación del motor). No 
compatible con motores de persianas enrollables 
controlados por radio o por pulsos. Se puede asociar a 
uno o más mandos inalámbricos. Alimentación 110-230 
Vca. - 1 módulo

FC80RC 4027C

*Consulte ficha técnica para saber la potencia dependiendo del tipo de carga.
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MÀTIX CATÁLOGO

SISTEMA ELÉCTRICO SMART 
Dispositivos cableados para gestión de energía

AM4531C

Artículo DISPOSITIVO CONECTADO - GESTIÓN DE ENERGÍA
AM4531C módulo de enchufe conectado. Conectado a una 

toma de corriente, permite controlar a distancia 
los aparatos eléctricos y controlar su consumo 
(instantáneo, diario, mensual). También es posible 
recibir notificaciones en caso de consumo anormal. 
Compatible con cualquier aparato eléctrico con 
potencia hasta 3680W con hasta 16A (protegido 
contra sobrecargas). Está equipado con un LED 
azul que se enciende cuando el enchufe está 
encendido, configurable desde la APP Home + 
Control. Se puede asociar a mandos inalámbricos. 
Alimentación 110-230 Vca. - 1 módulo

    FC80CC Contactor a riel DIN conectado para cargas 
monofásicas con In = 20 A. Equipado con medidor 
de corriente consumida por la carga. Dimensiones 
1 módulo DIN. Alimentación 110-230 Vca.

F20T60A Medidor a riel DIN. Le permite medir el consumo 
de energía de todo el sistema monofásico de la 
casa (instantánea, diaria, mensual) y de circuitos 
eléctricos individuales. Permite la recepción de 
notificaciones en caso de alcanzar la potencia 
máxima prevista por contrato para evitar 
apagones. Se suministra con toroide para medir 
la corriente de entrada. Fuente de alimentación 
100-240 Vca. 1 módulo DIN. (Solo para sistemas 
monofásicos).

FC80GCS Módulo de gestión de cargas a riel DIN conectado 
para monitorizar el consumo de todo el SISTEMA 
ELÉCTRICO, alimentar/desconectar las cargas y 
configurar escenarios con cargas prioritarias y 
no prioritarias. Al alcanzar la potencia máxima 
especificada en el contrato del usuario, las cargas no 
prioritarias se desconectarán temporalmente para 
evitar posibles apagones. Se suministra con toroide 
para la lectura de la corriente.
Alimentación 110-230 Vca.. - 1 módulo DIN

F20T60A
FC80GCS

FC80CC
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SISTEMA ELÉCTRICO SMART 
Mandos inalámbricos para la gestión de iluminación y persianas

3585C

Artículo MANDO INALÁMBRICO PARA ILUMINACIÓN
AM4003CWI Mando inalámbrico. Permite el control de 

encendido/apagado y regulación de uno o más 
dispositivos conectados para el control de luces. 
Se puede instalar en cualquier caja de empotrar 
sin necesidad de cableado. La batería se puede 
reemplazar sin quitarla del soporte. LED integrado 
para indicación de batería baja. Alimentación 
con pila de 3 V tipo CR2032 (suministrada) con 
autonomía de hasta  8 años - 1 módulo.

3585C Sensor de movimiento inalámbrico. Permite 
controlar uno o más dispositivos conectados para 
controlar las luces. Detección infrarroja con ángulo 
de 140°. Distancia del sensor ajustable de 2 a 8 m. 
Temporización de retardo de apagado regulable 
de 1 a 30 minutos y umbral de luminosidad de 1 a 
1000 lux. Altura de montaje recomendada: 2,5 m. 
Distancia óptima entre 2 sensores: 6 m. Para uso 
interior y exterior (IP44). Se suministra con 2 pilas 
AA de 1,5 V para alimentación.

Artículo MANDO INALÁMBRICO PARA PERSIANAS
AM4027CWI Permite el control de uno o más mandos de 

persiana conectados. Se puede instalar en 
cualquier caja de empotrar sin necesidad de 
cableado. La batería se puede reemplazar sin 
quitarla del soporte. LED integrado para indicación 
de batería baja. Alimentación con pila de 3V tipo 
CR2032 (suministrada) con una autonomía de 8 
años - Dimensiones 1 módulo.

TELECOMANDO REMOTO 4 ESCENARIOS
3528C Le permite añadir un control remoto inalámbrico 

a su instalación. Está equipado con 4 botones para 
activar los escenarios 1, 2, 3 y 4. Los escenarios se 
pueden activar y personalizar desde la aplicación 
Home + Control. LED integrado para indicación 
de batería baja. Alimentado por batería de 3V tipo 
CR2032 (suministrada) con una autonomía de 8 
años.

AM4003CWI AM4027CWI 3528C

Nota: para el uso de dispositivos conectados es necesario instalar el gateway  art. AM4510C o art. FC80GT.

Disponible: Noviembre 2022
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SISTEMA ELÉCTRICO SMART 
Mandos inalámbricos para la gestión de escenarios y  Gateway

Artículo MANDOS ESCENARIO ENTRAR/SALIR
AM4570CWI Mando de escenarios inalámbrico equipado con 

2 botones para activar los escenarios de Entrar/
Salir personalizables desde la aplicación Home + 
Control.
Se puede instalar en cualquier caja de empotrar 
sin necesidad de cableado. La batería se puede 
reemplazar sin quitarla del soporte.
LED integrado para indicación de batería baja. 
Alimentado por batería de 3 V tipo CR2032 
(suministrada) con una autonomía de 8 años
- 1 módulo.

Artículo MANDOS ESCENARIO DÍA/NOCHE
AM4574CWI Mando de escenarios inalámbrico equipado con 2 

botones para activar los escenarios Día/Noche que 
se pueden personalizar desde la aplicación Home 
+ Control. Se puede instalar en cualquier caja de 
empotrar sin necesidad de cableado. La batería 
se puede reemplazar sin quitarla del soporte. LED 
integrado para indicación de batería baja.
Alimentado por batería de 3 V tipo CR2032 
(suministrada) con una autonomía de 8 años
- 1 módulo.

AM4570CWI AM4574CWI

+

AM4510C

Artículo GATEWAY
AM4510C Gateway para crear una instalación conectada.

Se puede utilizar para controlar luces, persianas y 
equipos eléctricos conectados a tomas conectadas:
- usando el teléfono inteligente y la aplicación 
Home + Control
- usar asistentes de voz
- desde un mando general hasta la entrada de la 
casa.
Suministrado con el mando de escenario ENTRAR/
SALIR  maestro inalámbrico AM4570CWI necesario 
para el procedimiento de asociación de todos los 
dispositivos conectados.
Alimentación 110-230 Vca. - 2 módulos

FC80GT Gateway como arriba para tablero eléctrico a riel 
DIN. Suministrado sin Mando inalámbrico master 
de escenarios ENTRAR/SALIR art. AM4570CWI.
- 2,5 módulos DIN.
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XW8002
XW8002W

Artículo TERMOSTATO CONECTADO SMARTHER WITH NETATMO
 XW8002
XM8002
XG8002

El termostato conectado Smarther with Netatmo, junto con la 
aplicación HOME+CONTROL, es un dispositivo que permite ajustar 
y controlar la temperatura en las habitaciones de forma precisa; 
la programación y la mayoría de funciones se realizan de forma 
sencilla e intuitiva a través de la aplicación. Gracias a su conexión
Wi-Fi , el Smarther with Netatmo se puede programar y controlar 
de forma remota; también puede mostrar la temperatura y la 
humedad de la habitación. La temperatura se puede ajustar 
localmente en el caso del manejo manual y se puede activar el
modo de refuerzo Boost . El modo Boost fuerza el encendido del 
sistema durante un tiempo determinado (30, 60 o 90 minutos) 
independientemente de los valores de temperatura medidos y 
programados.
También es posible ajustar una temperatura diferente en 
cada habitación de la casa para disfrutar de una comodidad 
máxima, gracias a su compatibilidad con las válvulas de radiador 
inteligente Netatmo.
El termostato Smarther with Netatmo también se puede controlar 
con los asistentes de voz de Google, Amazon Alexa y Apple Home 
Kit.
Características:
- Fuente de alimentación 110 ÷ 230 Va.c., 50/60 Hz ;
- Absorción máxima 2 W;
- Sección máxima del cable 1 x 1.5mm2;
- Temperatura de funcionamiento 5 ÷ 40°C;
- Punto de consigna de temperatura 5 ÷ 40°C,
- Aumento de 0.5°C;
- Salida de 1 contacto en conmutación libre de potencial 5(2)A.
Posibilidades de instalación:
- Empotrado, en cajas artículo 503E o 500 (para artículo 500 
utilizar tarugos de pared)
- Tabique hueco, en cajas de dos o tres módulos
Disponible en tres colores: blanco (XW8002), arena (XM8002) y 
negro (XG8002).

 XW8002W Características: las mismas que los modelos XW8002.
Instalación: En superficie, mediante tornillos y tarugos que 
sean apropiados para la instalación en pared (ladrillos, tabique, 
azulejos etc.).
Disponible sólo en color blanco.

SISTEMA ELÉCTRICO SMART 
Termorregulación

XM8002 XG8002

App HOME + CONTROL



DISEÑO ITALIANO, TECNOLOGÍA, 
SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD
PARA TUS PROYECTOS

MÁXIMA FUNCIONALIDAD
Y DIVERSIDAD
DE INSTALACIÓN
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Artículo INTERRUPTORES
AM5001
A5001
AM5001BE
AM5001G

Interruptor  (9/12) 16A - 250V a.c.                                                                                              

AM5001L* Interruptor  (9/12) 16A - 250V a.c.                                                                                              
- iluminable con led LN4742V230-LN4742V12

AM5011
A5011

Interruptor  bipolar 16A - 250V a.c.       

AM5011/32
A5011/32

Interruptor bipolar 32A -250V a.c. 

AM5007
A5007

Interruptor bipolar 10A -250V a.c. con llave
- la llave es extraíble también en posición  off
- las llaves son diferentes entre ellas

AM5007C Interruptor bipolar 16A -250V a.c. con llave
- la llave es extraíble también en posición  off
- las llaves son diferentes entre ellas

* Dispositivo con retroiluminación bien visible también de día y en ambientes iluminados.

PULSADORES
AM5005
A5005N
AM5005BE
AM5005G

Pulsador (NA) 10A-250V                                                                                                                

AM5005L* Pulsador (NA) 10A-250V a.c
- iluminable con led LN4742V230-LN4742V12

AM5006
A5006N

Pulsador (NA) 10A - a tirante - cordón 1,8m                                                                             

AM5037
A5037

Pulsador doble (NA)+(NA) 10A-250V a.c
interbloqueado para persianas eléctricas 

* Dispositivo con retroiluminación.

INTERRUPTORES DE 3 VÍAS
AM5003
A5003
AM5003BE
AM5003G

Interruptor  (9/24) 16A - 250V a.c.                                                                                            

AM5003L* Interruptor  (9/24) 16A - 250V a.c.               
- iluminable con led LN4742V230-LN4742V12

AM5007D
A5007D

Interruptor (9/24) 16A -250V a.c. con llave
- la llave es extraíble también en posición  off
- las llaves son diferentes entre ellas                                                                                                           

* Dispositivo con retroiluminación bien visible también de día y en ambientes iluminados.

Artículo INTERRUPTOR DE 4 VÍAS (CRUZAMIENTO)
AM5012
A5012
AM5012BE
AM5012G

Interruptor de cruzamiento 16A 250V a.c.                                                                  

MÓDULOS DE COMANDO BASE
  

INTERRUPTORES DE TECLA ANCHA
AM5003T3 Interruptor (9/12) - (9/24) 16A 250Va.c con tecla de 

3 módulos color blanco   - no permite luz piloto                                                                          

AM5003T15 Interruptor doble (9/12) - (9/24) 16A 250Va.c con 
teclas de 1,5 módulos color blanco

Orificios para conductores
• Permite conectar hasta 2 cables 
calibre 12 AWG (4 MM2) por borne.

• Una marca en la parte posterior 
del aparato indica el largo correcto 
al cual se debe retirar la chaqueta 
del cable.

AM5001 AM5011 AM5003LAM5003 A5001 A5011 A5003

A5007
AM5007

AM5012 AM5001BEAM5005L AM5001GAM5005 AM5003BEAM5006 AM5003GAM5037

AM5003T3 AM5003T15 A5011/32

NOTA: Módulo de color blanco Módulo de color beigeMódulo de color  marfil Módulo de color  gris moro
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Artículo TECLAS CON SIMBOLOGÍA ILUMINABLE
AM5921 ...
A5921...

Completar el código del artículo de la tecla con la 
letra de referencia de los símbolos 

NOTA: a utilizar en sustitución de las teclas presentes sobre  AM5001, 
AM5003, AM5005, AM5012.
Las teclas con simbología iluminable se comercializan a pedido.
Para su instalación deben ser removidas manualmente las teclas originales suministradas en 
los módulos, para luego enclipsar a presión las teclas con las simbologías elegidas.  

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

CONMUTADOR
AM5086
A5086

Selector-conmutador rotativo 1 a 4 posiciones 
- para comando de aire acondicionado, 
ventiladores, etc. - 3A 250V a.c.                                                                                               

RELÉ MONOESTABLE
AM5332/230
A5332/230

Relé monoestable con contacto NA/NC 250V a.c.
- 10A resistivos-4A inductivos-alimentación bobina 
230V a.c.                                                                                                                 

MÓDULOS DE COMANDO BASE

NOTA: Módulo de color blanco Módulo de color  marfil

Interruptor 9/24 + CRUZAMIENTOInterruptor 9/24

L

N
Foco piloto (opcional)

Interruptor 9/12

Luz piloto (opcional)
N

L

Foco piloto (opcional)Luz piloto (opcional) Luz piloto (opcional)

AM5765

L4546

Artículo INTERRUPTOR  PORTALLAVES Y CAJA
AM5765
A5765

Porta tarjeta con interruptor para el encendido de 
las luces y de los artefactos en la habitación del 
huésped - provista con ranura para tarjeta - ranura 
iluminada con lámpara incorporada - apagado 
retardado - carga máxima 30VA-230V a.c. - 3 
módulos 

L4546 Tarjeta portallaves para caja portatarjeta          

L

N
Foco piloto (opcional)

AM5086 AM5332/230

AM5921... ML N

A D
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EJEMPLO AM5713

AM5702 AM5155

DIMMERS Y TEMPORIZADOR

AM5713

Artículo DIMMERS
AM5702
A5702

Dimmer con perilla con interruptor de 3 vías 
(9/24) incorporado -con fusible incorporado                                                                                                                                      
               

AM5710 Dimmer con pulsador - salida 0-10V con protección 
electrónica 300/600 VA - 2 módulos                           

AM5713 Dimmer universal (resistivo - inductivo, capacitivo, 
fluorescente compacto y LED regulable) 220 Vac 
con protección electrónica - 2 módulos - máximo 
10 lámparas por dimmer y 75W LED

NOTA: para la elección de los dimmers en función de las características 
técnicas, consultar la tabla adjunta.

TEMPORIZADOR
AM5155
A5155

temporizador electrónico luz escala-regulación 
1÷12 minutos y comando a distancia con 
pulsadores
-alimentación 230V a.c.-contacto de salida 10A 
250V a.c.  
                                         

Gestión de cargas (ampolletas)

	Artículo	 Tipo de	 Rango 	 Alimentación	 Incandescente	 Halógena ELV	 Halógena	 Fluorescente	 Lámpara	 Fluorescente		
		  alimentación	 estándar		  con transformador	 con transformador	 compacta	 Led	 con ballast		
					     ferromagnético	 electrónico	 dimeable	 dimeable	 0÷10 V
AM5702 	 Resistivo 	 230 Va.c.	 230 Va.c. 	 60 ÷ 500 W							     
A5702		  50 Hz								      
AM5710	 0 - 10V	 100 ÷ 240 Va.c.	 240 Va.c. 						      20 ÷ 600 VA		
		  50 ÷ 60 Hz	
AM5713	 Universal	 100 ÷ 240 Va.c.	 240 Va.c. 	 3 ÷ 400 W	 3 ÷ 400 VA	 3 ÷ 400 VA	 3 ÷ 75 VA	 3 ÷ 75VA			 
		  50 ÷ 60 Hz								      
	

- Pulsador opcional para 
comandar remotamente 
el dimmer. Tipo 9/24 o 
multipunto.

- Permite programar el rango 
de iluminación.

NOTA: Módulo de color blanco Módulo de color beigeMódulo de color  marfil Módulo de color  gris moro

AM4406 AM4406BEA4406C AM4406G

DIMMER CON PERILLA PARA CARGAS RESISTIVAS
40W -600W   - 250V a.c.

AM4406 Color blanco  

A4406C Color marfil 

AM4406BE Color beige 

AM4406G Color gris moro
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GREEN SWITCH -  CARACTERÍSTICAS

100 - 240 V˜

AM5433 AM5434

50/60 Hz

2 x 2,5 mm2

-5°C / +45°C

300 lux (de 5 a 1275)

15 minutos (de 5 seg a 59 min 59 seg)

2000 W - 230 V˜ - 8,5 A
40÷400 W
0,2÷1,7 A
230 V˜

40÷400 VA
0,2÷1,7 A
230 V˜

1000 VA  - 230 V˜ - 4,3 A

10x (2x36 W) -  230 V˜ -  4,3 A

500 VA   - 230 V˜ - 2,1 A

500 VA   - 230 V˜ -2,1 A

1000 VA   - 230 V˜ - 4,3 A

AM5003ES

220 V˜
50Hz

-5°C / +45°C

no

10 minutos

12 ÷ 150W

12 ÷ 150VA

12 ÷ 100VA

50 ÷ 650mA

12 ÷ 150VA

50 ÷ 650mA

GREEN SWITCH E INTERRUPTORES DE MOVIMIENTO INTELIGENTES  

Artículo GREEN SWITCH
AM5433 Green Switch: interruptor con sensor de presencia

mediante la combinación  rayos infrarrojos pasivos 
y ultrasónicos  y sensor de luminosidad. 
Encendido manual de las luces a través de pulsador
frontal y apagado automático en función del nivel
de luminosidad y de la presencia. Temporizador para
retardo del apagado y umbral del sensor de luminosidad.
Requiere neutro

AM5434 Green Switch: interruptor con sensor de presencia
a rayos infrarrojos pasivos - sensor de luminosidad
con umbral establecido y temporizador para retardo
del apagado regulable - encendido manual de la luz  a
través de pulsador frontal y apagado automático en
función del nivel de luminosidad y de la presencia 
- salida a relé 2,5A resistivos/inductivos - alimentación 
230V a.c. - 2 módulos - conexión sin neutro

AM5433 AM5434 AM5751N AM5752 A5751N A5752

INTERRUPTOR A RAYOS INFRARROJOS PASIVOS
AM5751N
A5751N

Interruptor con sensor de movimiento vía rayos 
infrarrojos pasivos-fotocelda incorporada con 
posibilidad de exclusión-circuito  de temporización 
para retardo de apagado regulable de 30 segundos 
a 10 minutos-salida a relé 6A resistivos / 2A 
inductivos-alimentación 230V a.c.-1 módulo - 
requiere neutro            

AM5752
A5752

Interruptor con sensor de movimiento vía rayos 
infrarrojos pasivos-fotocelda incorporada con 
posibilidad de exclusión-circuito de temporización 
para retardo de apagado regulable de 30 segundos 
a 10 minutos-activable también por pulsadores 
externos-salida a relé 6A resistivos / 2A inductivos
- con selector Apagado - Automático - Encendido
- alimentación 230V a.c.-2 módulos  - requiere 
neutro                                                                                                          

8 m (PIR)

5 m (PIR)

3 m
(PIR)

≈ 6 m 
(PIR)

1,2 m

m64 5 8

LN

- Pulsador opcional 
para comando 
remoto.

* 088230 control remoto para configurar Green Switch

COBERTURA AM5434

NOTA: todos los sensores se deben instalar en soporte de forma horizontal.

CONEXIÓN AM5434

8 m (PIR)

5 m (PIR)

3 m
(PIR)

≈ 6 m 
(PIR)

1,2 m

m64 5 8

LN

8 m (PIR)

5 m (PIR)

3 m
(PIR)

≈ 6 m 
(PIR)

1,2 m

m64 5 8

LN

INTERRUPTOR DE AHORRO DE ENERGÍA
 AM5003ES Este interruptor permite controlar manualmente ON y 

OFF la luz, como un interruptor de doble vía tradicional. 
Incorpora un sensor de presencia (PIR) para que la luz se 
apague automáticamente cuando no hay movimiento 
en el lugar durante 10 minutos. Sin conexión a neutro y 
no consume energía cuando el interruptor está apagado 
- cobertura 8 metros y 160˚

NOTA: Módulo de color blanco Módulo de color  marfil

AM5003ES
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Artículo TOMAS ESTÁNDAR ITALIANO
AM5113
A5113
AM5113CBE
A5113CG

Toma 2P+T 10A -250V a.c.- entre ejes 19mm
- alvéolos Ø 4 mm

AM5180
A5180
AM5180CBE
A5180CG

Toma 2P+T 10 y 16A -250V a.c.- entre ejes 19-
26mm
- para clavijas 2P y 2P+T 10 y 16A  

A5180R Toma 2P+T 10 y 16A -250V a.c.- entre ejes 19-
26mm
- para clavijas 2P y 2P+T 10 y 16A - color rojo 
- para usos exclusivos  

A5180V Toma 2P+T 10 y 16A -250V a.c.- entre ejes 19-
26mm
- para clavijas 2P y 2P+T 10 y 16A - color verde
- para usos exclusivos

AM5100
A5100

Toma de seguridad 2P+T-10A-250V a.c. 
irreversible (para clavija 2200NA)                            

TOMA TRIPLEX
AM5180/3
A5180/3

Toma triplex-3 tomas en paralelo 2P+T 
10/16A 250V a.c.-entre ejes 19mm y 
26mm -2 bornes auxiliares (fase-neutro) 
disponible para derivaciones - para clavijas 
2P y 2P+T 10A y 16A  estándar Italiano                                                                                                                                         
          

TOMAS DE CORRIENTE

Artículo TOMA ESTÁNDAR SCHUKO
AM5440/3
A5440/3

Toma 2P+T 16A 250V a.c.con contactos laterales y 
centrales de tierra para enchufe schuko y enchufe 
10A en línea-tipo P30-entre ejes 19mm-alvéolos 
protegidos
TOMA UNIVERSAL ESTÁNDAR SCHUKO

AM5440/16
A5440/16
AM5440A16G

Toma 2P+T  16A 250V a.c.-entre ejes 19mm 
y 26mm en configuración bipaso-alvéolos 
protegidos
-contactos laterales de tierra para enchufe schuko; 
adaptada para: enchufe estándar italiano 2P y 
2P+T 10/16A, enchufe schuko 2P+T 16A                                                         

A5440/16R Toma 2P+T  16A 250V a.c.-entre ejes 19mm 
y 26mm en configuración bipaso-alvéolos 
protegidos
-contactos laterales de tierra para enchufe schuko; 
adaptada para: enchufe estándar italiano 2P y 
2P+T 10/16A, enchufe schuko 2P+T 16A - color rojo 
- para usos exclusivos                                                         

A5440X16V toma 2P+T  16A 250V a.c.-entre ejes 19mm 
y 26mm en configuración bipaso-alvéolos 
protegidos
-contactos laterales de tierra para enchufe schuko; 
adaptada para: enchufe estándar italiano 2P y 
2P+T 10/16A, enchufe schuko 2P+T 16A - color 
verde - para usos exclusivos                    

● Bornes auxiliares para pequeñas derivaciones
● Derivaciones para líneas pasantes

L1 L1

L2 L2
L

N
L1 L1

L2 L2

Esquema de conexión toma triplex A5180/3

TOMA DÚPLEX 
AM5180/2 Toma dúplex-2 tomas en paralelo 2P+T 10/16A 

250V
a.c.-entre ejes 19mm y 26mm -2 bornes auxiliares
(fase-neutro) disponible para derivaciones - para
clavijas 2P y 2P+T 10A y 16A estándar Italiano                                                                                                                                         
  

AM5113 AM5180 A5180R A5113 A5180

AM5100 AM5180/2 A5100 A5180/3 AM5440A16G

AM5440/16AM5440/3 A5440/16R A5440/16A5440/3 A5440X16V

A5180V

AM5180/3

AM5113CBE AM5113CG AM5180CBE AM5180CG

NOTA: Módulo de color blanco Módulo de color beige Módulo de color rojoMódulo de color  marfil Módulo de color  gris moro Módulo de color  verde

Vista posterior



37
BTICINO.CL

MÀTIX TRADICIONAL CATÁLOGO

TOMAS DE CORRIENTE ESTÁNDARES EXTRANJEROS 

Artículo TOMA ESTÁNDAR EUROAMERICANO
AM5025S toma 2P 16 A 127/250 Va.c

Artículo TOMA ESTÁNDAR AMERICANO
AM5115S Toma 2P 15 A  127/250 Va.c. - irreversible

AM5028TS Toma 2P + T  15 A 127/250 Va.c. irreversible 

TOMA PARA AFEITADORA
AM5460 toma  para afeitadora con transformador de 

aislamiento - tensión de ingreso 230V a.c - 50/60 Hz.
- tensión de salida 115/230V a.c 20VA

NOTA: Módulo de color blanco

TOMA MULTIESTANDAR
AM5039 Toma 2P+T 5/6/10/13 A -  250 Va.c. - 2 módulosTOMA PARA AFEITADORA  AM5460

Datos técnicos

Trasformador de 20VA: 
- primario 230V a.c. ± 10% 50Hz 
- 2 secundarios a 115V o 230V a.c. seleccionables mediante conmutador
- sección máx. de los conductores: 2,5 mm2 

El transformador se conecta a la red sólo con enchufe conectado, el que acciona el botón (1) para 
evitar consumos innecesarios, calentamientos y zumbidos y está protegido por un dispositivo con 
efecto térmico que desconecta automáticamente el primario cuando el consumo supera los 20VA.
La reconexión se produce automáticamente después del tiempo de enfriamiento del dispositivo 
de protección.
Este aparato tiene su campo de empleo típico en hoteles y similares, tanto por motivos de 
seguridad del cliente como para evitar el uso abusivo de la toma de corriente del baño.

Esquema de conexión

L4185

N4185
NT4185
L4185

toma universal dúplex 2 P+T 16 A  127/250 Va.c. 
- alvéolos protegidos - 3 módulos

       AM5025T toma universal 2P + T  16 A 127/250 Va.c.
 - alvéolos protegidos - 2 módulos

       AM5025D toma 2P + T  16 A 127/250 Va.c. duplex - alvéolos 
protegidos

AM5025D AM5025T

AE2125EB AE2125EM AE2125EG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AE2228E2B AE2228E2M AE2228E2BNA AE2228E2GTI

Artículo TOMA DUPLEX AMERICANA 2P+T 15A 250V A.C.
AE2228E2B color blanco
AE2228E2M
AE2228E2BNA color blanco / perla
AE2228E2GTI color mink / terra

AE2212EBNATAE2212EBT

Artículo TOMA DOBLE UNIVERSAL 2P+T 16A 250V A.C.

AE2212EBT color blanco
AE2212EBNAT color perla

11

TOMA DE CORRIENTE UNIVERSAL 2P 16A 25 .A.C.
AE2125EB color blanco
AE2125EM
AE2125EG color mink

L4185

N4185
NT4185
L4185

toma universal dúplex 2 P+T 16 A  127/250 Va.c. 
- alvéolos protegidos - 3 módulos

       AM5025T toma universal 2P + T  16 A 127/250 Va.c.
 - alvéolos protegidos - 2 módulos

       AM5025D toma 2P + T  16 A 127/250 Va.c. duplex - alvéolos 
protegidos

AM5025D AM5025T

AE2125EB AE2125EM AE2125EG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AE2228E2B AE2228E2M AE2228E2BNA AE2228E2GTI

Artículo TOMA DUPLEX AMERICANA 2P+T 15A 250V A.C.
AE2228E2B color blanco
AE2228E2M
AE2228E2BNA color blanco / perla
AE2228E2GTI color mink / terra

AE2212EBNATAE2212EBT

Artículo TOMA DOBLE UNIVERSAL 2P+T 16A 250V A.C.

AE2212EBT color blanco
AE2212EBNAT color perla

11

TOMA DE CORRIENTE UNIVERSAL 2P 16A 25 .A.C.
AE2125EB color blanco
AE2125EM
AE2125EG color mink

AM5025DAM5025T

TOMAS UNIVERSALES
AM5025T                      Toma universal  2P+T 16A 127/250Va.c 

                       - alvéolos protegidos - 2 módulos

AM5025D                        Toma universal dúplex 16A 127/250Va.c 
                       - alvéolos protegidos 

L4185

N4185
NT4185
L4185

toma universal dúplex 2 P+T 16 A  127/250 Va.c. 
- alvéolos protegidos - 3 módulos

       AM5025T toma universal 2P + T  16 A 127/250 Va.c.
 - alvéolos protegidos - 2 módulos

       AM5025D toma 2P + T  16 A 127/250 Va.c. duplex - alvéolos 
protegidos

AM5025D AM5025T

AE2125EB AE2125EM AE2125EG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AE2228E2B AE2228E2M AE2228E2BNA AE2228E2GTI

Artículo TOMA DUPLEX AMERICANA 2P+T 15A 250V A.C.
AE2228E2B color blanco
AE2228E2M
AE2228E2BNA color blanco / perla
AE2228E2GTI color mink / terra

AE2212EBNATAE2212EBT

Artículo TOMA DOBLE UNIVERSAL 2P+T 16A 250V A.C.

AE2212EBT color blanco
AE2212EBNAT color perla

11

TOMA DE CORRIENTE UNIVERSAL 2P 16A 25 .A.C.
AE2125EB color blanco
AE2125EM
AE2125EG color mink

L4185

N4185
NT4185
L4185

toma universal dúplex 2 P+T 16 A  127/250 Va.c. 
- alvéolos protegidos - 3 módulos

       AM5025T toma universal 2P + T  16 A 127/250 Va.c.
 - alvéolos protegidos - 2 módulos

       AM5025D toma 2P + T  16 A 127/250 Va.c. duplex - alvéolos 
protegidos

AM5025D AM5025T

AE2125EB AE2125EM AE2125EG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AE2228E2B AE2228E2M AE2228E2BNA AE2228E2GTI

Artículo TOMA DUPLEX AMERICANA 2P+T 15A 250V A.C.
AE2228E2B color blanco
AE2228E2M
AE2228E2BNA color blanco / perla
AE2228E2GTI color mink / terra

AE2212EBNATAE2212EBT

Artículo TOMA DOBLE UNIVERSAL 2P+T 16A 250V A.C.

AE2212EBT color blanco
AE2212EBNAT color perla

11

TOMA DE CORRIENTE UNIVERSAL 2P 16A 25 .A.C.
AE2125EB color blanco
AE2125EM
AE2125EG color mink

AM5115S AM5025S AM5028TS

 AM5460

AM5039
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TOMAS PARA REDES Y DATOS

Artículo TOMA TV
AM5152
A5152C
AM5152BE
AM5152G

Conector coaxial TV tipo F-impedancia 75Ohm
-enganche con rosca                                              

Artículo CONECTOR  RJ11
Tipo de 
conector

N° 
pares

Tipo de
conexión

AM5982C
A5982C
AM5982CBE
AM5982CG

RJ11 2 con herramienta

CONECTOR RJ45
Tipo de 
conector

Categoría Tipo Tipo de
conexión

AM5979C5E
A5979C5E

RJ45 5E UTP sin 
herramienta

AM5979C6
A5979C6

RJ45 6 UTP sin 
herramienta

AM5979C6AB RJ45 6 UTP
antimicrobiana

sin 
herramienta

AM5979C6F RJ45 6 FTP sin 
herramienta

AM5979C6S RJ45 6 STP sin 
herramienta

AM5979C6A
AM5979C6AG

RJ45 6A STP sin 
herramienta

AM5979C6AAB RJ45 6 UTP
antimicrobiana

sin 
herramienta

CONECTORES AUDIO VIDEO
AM4280 Conector - jack 3.5

AM4281 Conector  - RCA x 2 - terminales blanco y rojo

AM4282 Conector  - HD15

AM4283 Conector  RCA x 3

AM4284
AM4284G

Conector  HDMI - (consultar versión de conexión).

CONECTOR USB
AM4285 Conector USB para transferencia de datos

CONECTORES AUDIO,  VIDEO Y USB

TOMAS DE FIBRA ÓPTICA
AM5951ST Toma para estación de trabajo - Terminación ST - 

dúplex

AM5951SC Toma para estación de trabajo - Terminación SC - 
dúplex

AM5951LC Toma para estación de trabajo - Terminación dúplex 
LC

CARGADOR USB
AM5285C1
A5285C1
AM5285C1G

Toma USB carga rápida con tensión 5Vcc - recarga 
dispositivos electrónicos como : smartphone, tablets o 
similares - conexión a 230 V 50-60Hz - 1 módulo.

AM5285C2 Toma USB carga rápida con tensión 5Vcc - recarga 
dispositivos electrónicos como : smartphone, tablets 
o similares - conexión a 230 V 50-60Hz - 2 módulos - 
2400mA (1200mA cada uno en uso simultáneo)

AM5982C

A5152C

A5982CAM5979C5E A5979C5EAM5979C6 AM5979C6AG

AM5951ST AM5951SC AM5951LC AM5285C1

AM4280 AM4281

AM4284 A5285C1 AM5285C1G
AM5982CBE AM5982CG

AM5152BE AM5152G AM4284G

NOTA: Módulo de color blanco Módulo de color beigeMódulo de color  marfil Módulo de color  gris moro
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TERMOSTATO
AM5711
A5711

Termostato ambiente electrónico - salida a 
relé con    1 contacto en conmutación 2 A 250 
Va.c. 
- alimentación 230 Va.c. - 5 a 30 ˚C

AM5712 Termostato ambiente electrónico con 
conmutador 
“verano/invierno” incorporado  
- salida a relé con contacto C - NO 2 A 250 Va.c.  
- alimentación 230 Va.c. - 5 a 30 ˚C

CRONOTERMOSTATO
AM5721 Cronotermostato diario/semanal para 

calefacción y aire acondicionado - display 
retroliluminado - alimentación con batería 
2x1,5V - teleactivación a través de control 
remoto - posibilidad de conexión de una sonda 
externa de temperatura tipo R(25°C)=10k
- salida: contacto en cambio 5(3)A

ACCESORIO
3457 Sonda externa para AM5721

TERMORREGULACIÓN

NOTA: Módulo de color blanco Módulo de color  marfil

FUNCIONALIDAD
TODA LA

QUE NECESITAS

MÁXIMA FUNCIONALIDAD Y
DIVERSIDAD DE INSTALACIÓN
Más de 80 funciones
• Comando y regulación
• Tomas de corriente y conectores
• Señalización acústica y óptica
• Señalización de emergencia
• Seguridad eléctrica
• Eficiencia energética

Colores de placas
• Blanco
• Aluminios
• Metalizados
• Colors

Solicita mayor información 
Av. Andrés Bello 2457, Torre 2, Piso 15
Costanera Center, Providencia, Santiago de Chile
Teléfono: 2 2 550 52 00.

www.bticino.cl

AM5711
AM5712

A5711

AM5721
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MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN 
ACÚSTICA Y ÓPTICA

Artículo TIMBRES
AM5031 Timbre en bronce  - 12 VA - 80 dB                                          

- requiere transformador externo          

AM5041
A5041N

Timbre en bronce  230V a.c. - 12 VA - 80 dB                                                                                                                       

ZUMBADORES 
AM5048
A5048N
AM5048G

Zumbador 230V a.c. - 12VA-80 dB                                                                                                                              

PORTALÁMPARAS
AM5060R
A5060R

Portalámparas con difusor rojo
- iluminable con led LN4742V230T - LN4742V12T

AM5060V
A5060V

Portalámparas con difusor verde  
- iluminable con led  LN4742V230T - LN4742V12T

LUZ BAJA DE PASILLO
A5631/230 Luz baja de pasillo con led y luz blanca - 230V a.c.

LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN 
A5625/230 Lámpara de señalización con led de luz blanca de 

alta eficiencia luminosa - 230V a.c. 

BALIZA PARA SEÑALIZACIÓN 
A5386/230B
A5386/230R
A5386/230V

Alimentación 230V - color rojo, verde, blanco
lámpara led suministrada - 0,6W

NOTA: se recomienda para todos los modelos de balizas la instalación entre 1,60 y 2,05 metros 
de altura del suelo. Una vez finalizada la instalación, el dispositivo sobresale 5,2 cms respecto 
de la pared.

  

LÁMPARAS DE EMERGENCIA

Artículo LÁMPARA DE EMERGENCIA EXTRAÍBLE
A5780N Lámpara autónoma extraíble con dispositivo 

automático de encendido - completa con base 
de recarga - led con luz blanca de alta eficiencia 
luminosa - conexión 220V - autonomía de 2 horas - 
requiere conexión a neutro

LÁMPARAS DE EMERGENCIA 
A5774/1 Lámpara de emergencia con intervención 

automática en caso de falta de tensión                         
- led de señalización de presencia de tensión           
- pulsador local de deshabilitación - 
posibilidad de exclusión remota por medio 
de interruptor - batería recargable sustituible 
níquel - cadmio - autonomía de 1 hora 
- alimentación 230V a.c. - potencia de la 
lámpara 1W - 4 módulos - requiere conexión 
a neutro

A5776/1 Lámpara de emergencia con intervención 
automática en caso de falta de tensión - led 
de señalización de presencia de tensión - 
pulsador local de deshabilitación - posibilidad 
de exclusión remota por medio de interruptor 
- batería recargable sustituíble níquel - 
cadmio - autonomía de 1 hora - alimentación 
230V a.c. - potencia de la lámpara 1W - 6 
módulos - requiere conexión a neutro

BATERÍAS PARA LÁMPARAS DE EMERGENCIA 
L4784/1 Batería de recambio para lámpara art. A5774/1

L4786/1 Batería de recambio para lámpara art. A5776/1

4380NB Batería de reemplazo para lámpara de emergencia 
art. A5780N

L4380/B Batería de recambio para lámpara extraíble

A5780NAM5041 AM5048 AM5060R AM5060V

A5386/230B 
A5386/230R 
A5386/230V

A5625/230 AM5048G

L4380/B

L4786/1A5774/1

NOTA: Módulo de color blanco Módulo de color  marfil Módulo de color  gris moro
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MÓDULOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

PORTAFUSIBLES 
AM5088
A5088

portafusible para fusibles 5x20 y 6,3x32-
máximo 10A 250V a.c.

LIMITADOR DE SOBRETENSIÓN 
AM5471
A5471

Limitador de sobretensión 1P para acoplar a la 
toma de alimentación de los usuarios-corriente 
nominal de descarga In=1Ka-corriente máxima 
Imáx=2Ka-tensión máxima de protección 
Up=1Kv-tensión nominal Un=110-230V a.c.-
tensión máxima permanente Uc=250V a.c.

Artículo INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMOMAGNÉTICOS 
Tipo In Vn Poder de 

interrupción
AM5206S
A5206S

Bipolar 6 A 230 
Va.c.
 

1500 A - 230 Va.c.
                                                                                          

AM5210S
A5210S

Bipolar 10 A 230 
Va.c.

3000 A - 230 
Va.c.

AM5216S
A5216S

Bipolar 16 A 230 
Va.c.

3000 A - 230 
Va.c.

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMOMAGNÉTICOS 
DIFERENCIALES

In Vn Poder de 
interrupción

I∆n

AM5246S
A5246S

6A 230 
Va.c.

1500 A - 230 Va.c. 10 
mA

AM5250S
A5250S

10A 230 
Va.c.

3000 A - 230 Va.c. 10 
mA

AM5256S
A5256S

16A 230 
Va.c.

3000 A - 230 Va.c. 10 
mA

TOMAS INTERBLOQUEADAS
Toma 2P+T de alvéolos protegidos-grado de protección 
2.1 -interbloqueada con interruptor automático 
termomagnético 1P+N-2 módulos

In Vn Poder de interrupción
AM5114 10A 230 Va.c. 3000 A – 230 Va.c.

AM5130 16A 230 Va.c. 3000 A – 230 Va.c.

NOTA: Módulo de color blanco Módulo de color  marfil

Este aparato tiene una operación electrónica que permite reducir las intervenciones inoportunas debido a interferencias de la 
red y mantiene una corriente diferencial de umbral de disparo de 10 mA.

Contacto
indirecto

Lavadora

El interruptor diferencial detecta fugas de corriente causadas por la falta de aislamiento entre un conductor energizado y tierra, interrumpiendo 
automáticamente e inmediatamente la alimentación eléctrica, garantizando la seguridad de las personas. Al ser termomagnético también 
protege ante sobrecargas y cortocircuitos.

N 
L carga

N 

L 

AM5256S

Carga
Interruptor termomagnético 

dieferencial

220VF
N

AM5088 AM5471AM5206S 
AM5210S
AM5216S

AM5246S 
AM5250S
AM5256S

AM5114 A5206S 
A5210S
A5216S

A5246S 
A5250S
A5256S

A5471
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MÀTIX ANTIBACTERIANA - GAMA DE PRODUCTOS

Módulo de color  rojoMódulo de color blancoNOTA: 

AM5440V2AB Toma 2P+T 16A 250Vac con contactos laterales y
centrales de tierra para enchufe schuko y 
enchufe
10A en línea-tipo P30-entre ejes 19mm-alvéolos
protegidos.

AM5440V16AB Toma 2P+T 16A 250Vac-entre ejes 19mm y 
26mm
en configuración bipaso-alvéolos protegidos
-contactos laterales de tierra para enchufe 
schuko;
adaptada para: enchufe estandar italiano 2P y 
2P+T 10/16A, enchufe schuko 2P+T 16A

A5440V16RAB Toma 2P+T 16A 250Vac-entre ejes 19mm y 
26mm
en configuración bipaso-alvéolos protegidos
-contactos laterales de tierra para enchufe 
schuko; adaptada para: enchufe estandar 
italiano 2P y 2P+T 10/16A, enchufe schuko 
2P+T 16A, color rojo para usos exclusivos

TESTEADO POR LABORATORIOS EXPERTOS.

La eficacia de los productos antimicrobianos de Bticino ha sido 
testeada por laboratorios autorizados en esta materia.
Sin embargo se deben conservar en orden los procedimientos de 
limpieza habituales para garantizar una perfecta higiene. 

AM5001AB Interruptor (9/12) 16A - 250Vac, iluminable.
- posibilidad de sustituir el cubretecla original,                
por cubreteclas con simbología.

AM5001AAB Interruptor (9/12) 16A - 250Vac,  iluminable, con 
bornes automáticos. - posibilidad de sustituir el 
cubretecla original, por cubreteclas con simbología.

AM5011AB Interruptor bipolar 16A - 250Vac

AM5003AB Interruptor (9/24) 16A - 250Vac  iluminable.
- posibilidad de sustituir el cubretecla original,                
por cubreteclas con simbología.

AM5003AAB Interruptor (9/24) 16A - 250Vac,  iluminable,                           
con bornes automáticos.
- posibilidad de sustituir el cubretecla original,          
por cubreteclas con simbología.

AM5012AB Interruptor de cruzamiento 16A - 250Vac

AM5005AB Pulsador (NA) 10A-250Vac, iluminable.
- posibilidad de sustituir el cubretecla original,                
por cubreteclas con simbología.

AM5005AAB Pulsador (NA) 10A-250Vac,  iluminable, con bornes 
automáticos.
- posibilidad de sustituir el cubretecla original, por 
cubreteclas con simbología.

AM5006AB Pulsador (NA) 10A - 250Vac, con tirante

AM5037AB Pulsador doble (NA)+(NA) 10A-250Vac
interbloqueado

AM5921LAB Cubretecla iluminable, neutro

AM5921AAB Cubretecla iluminable, símbolo lámpara

AM5921DAB Cubretecla iluminable, símbolo campana

AM5921FAB Cubretecla iluminable, símbolo llave

AM5180AB Toma 2P+T 10 y 16A -250Vac- entre ejes 19-
26mm
- para clavijas 2P y 2P+T 10 y 16A

A5180RAB Toma 2P+T 10 y 16A -250Vac- entre ejes 19-
26mm
- para clavijas 2P y 2P+T 10 y 16A, color rojo

AM5460AB Toma para afeitadora con transformador de
aislamiento - tensión de ingreso 230Vac - 
50/60 Hz. - tensión de salida 115/230Vac 20VA

Artículo MÓDULOS DE COMANDO BASE Artículo TOMAS ESTÁNDAR ITALIANO

TOMAS ESTÁNDAR UNIVERSAL Y SCHUKO

TOMA ANTIMICROBIANA PARA AFEITADORA

CUBRETECLAS CON SIMBOLOGÍA ILUMINABLE

AM5001AB AM5011AB AM5006AB AM5037AB AM5180AB AM5440V2AB AM5440V16AB
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PLACAS DE TECNOPOLÍMERO PLACAS ANTI-REMOCIÓN DE ZAMAK

Soporte 503SB

Placa de 3 módulos.

Logo “ANTIBACTERIAL”

Tornillos
estrella

Placa

Soporte específico 
suministrado con 
la placa

Módulo de color blancoNOTA: 

AM4803BAB

AM4804NAR

AM4803WAR

AM5958/11NAB AM5979C6AB AM5060RAB AM5702AB

AM4803WAR Placa 3 módulos, suministrada con soporte, 
color blanco

AM4804WAR Placa 4 módulos, suministrada con soporte, 
color blanco

AM4803NAR Placa 3 módulos, suministrada con soporte, 
color nativo

AM4804NAR Placa 4 módulos, suministrada con soporte, 
color nativo

NOTA: estas placas se suministran con el soporte incluido.

Tipo de
conector

Nº de
pares

Conector
macho

Tipo de
conexión

AM5958/11NAB RJ11 2 2841/2 K10

Tipo de
conector

Categoría Tipo Tipo de 
conección

AM5979C6AB RJ45 6 UTP Toolless 
IDC

AM5979C6AAB RJ45 6A STP Toolless 
IDC

AM5060RAB Portalámparas con difusor rojo
- Iluminable con led LN4742V230T - 
LN4742V12T

AM5702AB Dimmer con perilla con interruptor de 3 vías
(9/24)  - Con fusible incorporado - 60-500W 
resistivos

AM5000AB Falso polo blanco

AM4803BAB Placa 3 módulos, color blanco

AM4804BAB Placa 4 módulos, color blanco

NOTA: Las placas antimicrobianas pueden identificarse por el logo ubicado a la 
derecha de la misma.

Artículo CONECTORArtículo CONECTOR

Artículo PLACAS DE TECNOPOLÍMERO ANTIBACTERIANA

PLACAS DE ZAMAK ANTI-REMOCIÓN

CONECTOR RJ45

PORTALÁMPARA

DIMMER

FALSO POLO

MÀTIX ANTIBACTERIANA - GAMA DE PRODUCTOS
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Artículo ADAPTADORES
A5374/1 Adaptador para la instalación de 1 módulo Magic 

tradicional en soporte Màtix 503SB-color marfil

A5374/1R Adaptador para la instalación de 1 módulo Magic 
tradicional en soporte Màtix 503SB-color rojo

BOX EXTENSIÓN
503ESE Adaptador para aumentar la profundidad de la caja de 

empotrar

Estos adaptadores se pueden usar en la etapa de instalación de la caja. Facilitan el cableado 
en caso de muchos cables o aparatos particularmente profundos.

TAPA CIEGA
503ECH Tapa cubre caja de distribución para uso general en 

cajas del tipo 503                                                                                                                                        

 ACCESORIOS  

Artículo LED PARA RETROILUMINACIÓN  
LN4742V230 led para comandos -230V a.c.

- color ámbar

LN4742V12 led para comandos-12V/24V a.c.
- color ámbar

LN4742V230T led para luces de señalización-230V
- color blanco

LN4742V12T led para luces de señalización-12V/24V
- color  blanco

Artículo FALSOS POLOS  
AM5000C
A5000C 
AM5000BE
AM5000G

Falso polo

AM5009
A5009

Falso polo con salida de cable Ø 9,5mm                                                                                                                                           

AM5009 A5009 AM5000C A5000C AM5000BE AM5000G

CONEXIÓN LED PARA RETROILUMINACIÓN DE LOS MECANISMOS

Nota: para la conexión de los LEDs a 220 Vac para retroiluminación de
mecanismos de accionamiento: en el caso de empleo del LED para localización
de dicho mecanismo, se ha de considerar que las lámparas electrónicas de
ahorro energético o las fluorescentes no permiten la conexión del LED en serie
con la carga. Por consiguiente, es necesario situar cerca del mecanismo también
el conductor de neutro y conectar el LED directamente entre fase y neutro que lo
mantendrán permanentemente encendido.

TENSIÓN NOMINAL 127 V~ CORRIENTE NOMINAL 220 mA

EJEMPLOS DE CONEXIÓN DE FOCO PILOTO LED EN INTERRUPTOR
Función: indicador luminoso

estado de la carga
F
N

Función:
localización/siempre encendido
F
N

NO ES compatible con lámparas LED,
ni lámparas ahorradoras.

Cableado tradicional

Compatible con lámparas LED
y lámparas ahorradoras.

Compatible con lámparas LED
y lámparas ahorradoras.

F
N

503ECH 503ECH vista posteriorA5374/1 A5374/1R LN4742V230LN4742V12T

+

ALCANCES DE UTILIZACIÓN

NOTA: Módulo de color blanco Módulo de color beige Módulo de color rojoMódulo de color  marfil Módulo de color  gris moro
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MECANIZADO Y/O MONTAJE

1.
SELECCIONA LAS FUNCIONES MÀTIX

2.
AGREGA EL SOPORTE

3.
INTEGRA LA PLACA

PASOS PARA SELECCIONAR E INSTALAR

CAJA DE EMPOTRAR 

PLACA

MECANISMOS

SOPORTE 
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INSTALACIÓN EN CAJAS DE EMPOTRAR

500SM2A

Cajas Soportes N° módulos

503SB

AM503/2BN

AM503/3BN

AM503/1BN

AM503/0BN

AM503M2...

AM503M3...

AM503M1...

AM503M0...

3 módulos

Placa

  Blanco 	 Otras

AM4802BN AM4802...

** Completar el código de las placas con la sigla de los colores.
     Ejemplo placa 1 puesto color blanco art. AM503/1BN se compone de art. AM503/1... +  color placa BN.

AM4811/1BN

1 módulo

AM4811/2BN

AM4811/1...

AM4811/2...
INCLUIDO

INCLUIDO

2 módulos

510L510L

510L

502E 
(70x70x50 mm)

503L 
(106x71x52 mm)

503M 
(106x71x52 mm)

503T
(105x61x38 mm)

503TN
(124x61x39 mm)

504E
(133x74x53,5 mm)

506L
(183,5x90x53,5 mm) 

506LSA

504SA

3+3 módulos506E 
(108x118x51,5 mm)

506SA

AM4804...

AM4806...

AM4826...

4 módulos

6 módulos

(27x37x50 mm)
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Coral - CRD

BL
AN

CO
M

ET
AL

IZ
AD

OS
CO

LO
RS

PLACAS TECNOPOLÍMERO

CONFIGURACIONES

CONFIGURACIONES

AM4803...

CONFIGURACIONES

Blanco - BN

Plata - SL

Grafito - GR

Títanio claro - TC

Hierro - MIR

Grafito

-

AM4803M3GR

AM4803M0GR

Marrón

AM4803M1TGG

AM4803M3TGG

-

Hierro

AM4803M1MIR

AM4803M3MIR

-

Gris Perla - GP

Marrón - TGG

Hielo - CBN Marfil - CAV Te verde - CVC Turquesa - CAR

Esmeralda - CVS Cobalto - CBU 
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AL

U
M

IN
IO

 O
XI

DA
L

PLACAS METÁLICAS 81MM DISEÑO RECTANGULAR

PLACAS METÁLICAS

503/1A/X 503/2A/X 503/3A/X 503/0/X

503/23A/X 504/4A/X 506L/6A/X

AL
U

M
IN

IO
 M

AT
E

AM503M...

CONFIGURACIONES

Natural  - AL Champagne - ch Títanio - TI

503SB

AM503/2BN

AM503/3BN

AM503/1BN

AM503/0BN

AM503M2...

AM503M3...

AM503M1...

AM503M0...

3 módulos

503L 
(106x71x52 mm)

503M 
(106x71x52 mm)

503T
(105x61x38 mm)

503TN
(124x61x39 mm)
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BASTIDOR/MARCOCAJA DE EMPOTRAR PLACAS

Instalaciones en caja MULTIBOX

SOLUCIONES INSTALATIVAS
Instalación sobre PERFILES

Instalaciones en riel DIN

SOPORTES N˚ MÓDULOS

ADAPTADOR RIEL DIN N˚ MÓDULOS

Instalación en cajas portamódulos para puestos de trabajo

510LN

510LN

510LN

CAJA N° MÓDULOS PLACAS (INCLUYE SOPORTE)

NOTA: completar el código de las placas con las siglas de los colores.

1 módulo

2 módulos

AM4811/1...

AM4811/2...

16102LT 16135M

16136F/0

16136F/5

3 x 5 módulos16102

2 módulos
(cuadrado)

2 módulos
F80CMT

150431
4 módulos
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1 módulo 2 módulos 3 módulos

4 módulos 6 módulos 8 módulos

1 módulo 2 módulos

4 módulos

3 módulos

Descripción Descripción Descripción

Descripción Descripción Descripción

Contenedores sobrepuestos Idrobox IP55

SOLUCIONES INSTALATIVAS

Instalación sobre 
caja de empotrar 

503E/L/T/M/TN
3 puestos

color gris RAL7035 
color blanco

Descripción

Tapa protegida IP55

Idrobox Plus

26003 - 
interruptor (9/24) 

sobrepuesto - IP55

26005 - pulsador 
sobrepuesto - IP55

pulsador porta etiqueta 
- para caja 

503E/L/T/M/TN . 
Terminación antracita, 

blanco y Tech - IP55

contenedor de pared 
para toma Màtix 

- IP66 (IP garantizado 
con clavija inserta y tapa 

cerrada)

Descripción Descripción

Contenedores sobrepuestos Idrobox IP40

25401  25402  25403

25404  25406  25408

25501  25502  25503  

25504

25603
25603B

26003 - 26005 26108L - 26108N - 26108T

26066

Cubierta de protección IP44 (garantizado cuando está cerrado). 
Ideal para la instalación donde se requiere un grado de protección IP44.                                            
Es totalmente compatible con todas las series. Está hecho con materiales 
de alta calidad que garantizan la resistencia a largo plazo en todas las 
condiciones meteorológicas.
Se puede instalar en caja embutida de 3 módulos.
Tamaño:  H = 11,6 mm - L = 14,3 mm
Compatible con todas las series Bticino

          UNIVERSAL COVER

26603
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PLACAS
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118118
8
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144

8
4

DATOS DIMENSIONALES
Placas 
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Datos dimensionales en milimetros

AM503M1... AM503M2... AM503M3... AM503M0...

AM4802... AM4803... AM4804...

AM4806... AM4806...
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DATOS DIMENSIONALES
Placas

PLACAS

CAJA Y PLACAS CON SOPORTE  PARA PERFILES

37 27 

5
0
 

37

8
0

37

1
5
1

115115

8
1

115 115

115

8
1

138 184

8
1 8
1

8
1

8
1

8
1

510L AM4811/1BN
AM4811/1SL

AM4811/2BN
AM4811/2SL

503/1A/X 503/2A/X 503/3A/X 503/0/X

503/23A/X 504/4A/X 506L/6A/X

Datos dimensionales en milimetros
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MÀTIX TRADICIONAL CATÁLOGO

APARATOS MODULARES

DATOS DIMENSIONALES
Aparatos modulares y no modulares

52

4
3
,5

23.5 47 70.5

4
3
,5

4
3
,5

65141

4
4

A5386/230...

APARATOS No MODULARES

1 módulo 2 módulos 3 módulos

A5776/...
6 módulos

Datos dimensionales en milimetros
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SOPORTE 2 MÓDULOS CENTRADOS

DATOS DIMENSIONALES
Soportes

SOPORTE 3 MÓDULOS SOPORTE 4 MÓDULOS

SOPORTE 6 MÓDULOS

SOPORTE 3+3 MÓDULOS

503S/2A

506LSA

506SA

504SA503SB

Datos dimensionales en milimetros
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MÀTIX INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

INTERRUPTOR CONECTADO ON/OFF ART. AM4003C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMUNES
A TODOS LOS DISPOSITIVOS
- Tecnología: producto certificado ZigBee
- Performance: alcance de 200 m en campo libre

Dispositivo para SISTEMA ELÉCTRICO SMART

1.	Pulsador de comando
2.	Led de señalización
3.	Terminales de conexión

1

2

Control de iluminación de tres puntos con Interruptor conectado
Art. AM4003C instalado en lugar de un interruptor tradicional

3

Interruptor
conectado
art. AM4003C

Interruptor
art. AM5003

Interruptor
art. AM5012

L

N
Nota: para el uso de dispositivos 
conectados es necesario instalar el 
gateway art. AM4510C o art. FC80GT. 

Si el Gateway está conectado a Internet 
a través de la red Wi-Fi de casa, será 
posible gestionar el sistema con la APP 
HOME + CONTROL

HOME + CONTROL
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DIMMER CONECTADO ART. AM4411C

Cargas máximas 

 
                        + 45 °C

   + 5 °C        1 X 1,5 mm2

110 – 240 V~, 50/60 Hz

LED

Carga Lámpara incandescente o Lámpara halógena Lámpara LED

240 VAC 150 W 150 W

100 VAC 75 W 75 W

Tecnología ZIGBEE V3

Consumo < 100 mW

L

Dimmer
art. AM4411C

N

Pulsador
art. AM5005

L

Dimmer
art. AM4411C

N

1L

Int./dimmer  conectado art. AM4411C Int./dimmer conectado art. AM4411C con pulsador para mando remoto

1.	Pulsador de comando
2.	Led de señalización
3.	Terminales de conexión

3

1

2

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Dispositivo para SISTEMA ELÉCTRICO SMART

Nota: para el uso de dispositivos 
conectados es necesario instalar el 
gateway art. AM4510C o art. FC80GT. 

Si el Gateway está conectado a Internet 
a través de la red Wi-Fi de casa, será 
posible gestionar el sistema con la APP 
HOME + CONTROL

HOME + CONTROL
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MÀTIX INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Dispositivo para SISTEMA ELÉCTRICO SMART

COMANDO PERSIANA ART. AM4027C Y MICROMÓDULO ART. 4027C

1.	Pulsador de comando
2.	Led de señalización
3.	Terminales de conexión

3
1

2

LEGRAND
BP  30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE

230V    50Hz µ
2A RF

UP

Made in Italy
ZLSH08 IP  44

L

6
45

N

2

1

1.	Led de señalización
2.	Terminales de conexión

 
                          + 45 °C

   + 5 °C        1 X 1,5 mm2

110 – 240 V~, 50/60 Hz

Carga Motor de persiana

240 VAC max. 1 x 500 VA

100 VAC max. 1 x 270 VA

Tecnología Zigbee V3

Consumo < 100 mW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nota: para el uso de dispositivos 
conectados es necesario instalar el 
gateway art. AM4510C o art. FC80GT. 

Si el Gateway está conectado a Internet 
a través de la red Wi-Fi de casa, será 
posible gestionar el sistema con la APP 
HOME + CONTROL

HOME + CONTROL

LEGRAND
BP  30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE

230V    50Hz µ
2A RF

UP

Made in Italy
ZLSH08 IP  44

L

6
45

N

L

N

Comando persiana
conectado
art. AM4027C SUBIR

BAJAR

SUBIR

BAJAR

Para un correcto funcionamiento, conecte el conductor neutro a los dispositivos conectados.

Mando inalámbrico para persianas 
art. AM4027CWI

+

+
Mando inalámbrico para persianas  
art. AM4027CWI

Comando persiana conectado art. AM4027C

Comando persiana conectado art. 4027C

L

N
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MEDIDOR CONECTADO ART. F20T60A Y ART. FC80GCS

Esquema eléctrico

Tensión: 100/240 V~ 

Intensidad máxima medida (bobina): 72 A

Frecuencia: 50/60 Hz 

Alimentación: < 100mW 

Consumo stand-by: 1 mA

1.	Conexión toroide
2.	Led de señalización
3.	Pulsador para asociación a red

1

2

3

L

N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Dispositivo para SISTEMA ELÉCTRICO SMART

Nota: para el uso de dispositivos 
conectados es necesario instalar el 
gateway art. AM4510C o art. FC80GT. 

Si el Gateway está conectado a Internet 
a través de la red Wi-Fi de casa, será 
posible gestionar el sistema con la APP 
HOME + CONTROL

HOME + CONTROL
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INFORMACIÓN TÉCNICA 
Dispositivo para SISTEMA ELÉCTRICO SMART

Cargas permitidas

MICROMÓDULO CONECTADO ART. 3584C

1.	Pulsador de comando
2.	Pulsador ajuste
3.	Led de señalización 

- Rojo fijo: dispositivo no está en red Zigbee 
- Verde fijo: dispositivo está en red Zigbee

4.	Terminales de conexión

1

2
3

4

4

R L

+5°C

+45°C

110-240 VAC
50/60 Hz

2 x 2,5mm2

LED
(**)

LED
(**)

LED
(**)

LED
(**)

LED
(**)LED

(**)

LED
(**)

LED
(**)

LED
(**)

LED
(**)

Carga
Lámpara incandescente o

Lámpara halógena
Lámpara LED

Fluorescente 
compacta

Transformador
electrónico

Transformador 
ferromagnético

240 V ~ 50/60 Hz Max. 300 W (*) 100 W 250 VA 250 VA 250 VA

 * o hasta 10 lámparas como máximo
** atención: los transformadores ferromagnéticos deben cargarse a más del 60% de su potencia nominal

Nota: para el uso de dispositivos 
conectados es necesario instalar el 
gateway art. AM4510C o art. FC80GT. 

Si el Gateway está conectado a Internet 
a través de la red Wi-Fi de casa, será 
posible gestionar el sistema con la APP 
HOME + CONTROL

HOME + CONTROL

Control de iluminación de tres puntos con pulsadores  y micromódulo
conectado art. 3584C instalado en lugar de un relé tradicional 

Pulsador
art. AM5005

L

N

Micromódulo
art. 3584C

Pulsador
art. AM5005

Pulsador
art. AM5005

1

L

1

L

1

L
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MÓDULO PARA ENCHUFE CONECTADO ART. AM4531C

1. Led de señalización
2. Pulsador de reset
3. Terminales de conexión
4. 1- vuelta comandada (carga)

+5°C

+45°C

110-240 VAC
50/60 Hz

     2 x 2,5mm2

Carga Lámpara 
incandescente

Lámpara 
halógena

Transformador 
electrónico

Transformador 
ferromagnético Tubo fluorescente Fluorescente 

compacta Lámpara LED Motor de 
ventilación

230 Va.c. 3800 W cosφ 0,8 16 A

Tabla de carga permitida

1

2

3

4

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Dispositivo para SISTEMA ELÉCTRICO SMART

Nota: para el uso de dispositivos 
conectados es necesario instalar el 
gateway art. AM4510C o art. FC80GT. 

Si el Gateway está conectado a Internet 
a través de la red Wi-Fi de casa, será 
posible gestionar el sistema con la APP 
HOME + CONTROL

HOME + CONTROL

Diagrama de conexionado

L

N

Módulo para enchufe 
conectado
art. AM4531C

Para un correcto funcionamiento, conecte el conductor neutro a los 
dispositivos conectados.
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MÀTIX INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Dispositivo para SISTEMA ELÉCTRICO SMART

Esquema de conexión con pulsadores sin tensión

TELERRUPTOR CONECTADO ART. FC80RC

1. Terminales de conexión
2. Pulsador de comando
3. Led de señalización 

Rojo: no asociado a la red 
Apagado: asociado a un sistema

4. Pulsador de reset
5. Led estado de carga 

Verde: contacto cerrado 
Apagado: contacto abierto

1

2

3

5
4

1

Load

+ 45 °C
- 5 °C 2 x 2,5 mm2 1 x 6 mm2

N, L, LOAD

2 x 1,5 mm2 1 x 2,5 mm2

C1, C2

Carga Lámpara incandescente 
o Lámpara halógena Lámpara LED * Fluorescente compacta Transformador electrónico Transformador ferromagnético **

Potencia 3840 W 650 W 650 VA 3000 VA 3000 VA

Tensión 240 Vac

Frecuencia de funcionamiento 50 Hz

Tecnología Zigbee V3

Consumo <100mW

Emisión sonora <10dB

Dimensiones 1 módulo DIN

Tabla de carga permitida

(*) o Máx. de 10 lámparas. Para un buen confort de iluminación, se recomienda utilizar bombillas del mismo tipo y del mismo fabricante.
(**) Atención: - Los transformadores ferromagnéticos deben cargarse a más del 60% de su potencia nominal.
- En el cálculo de la potencia admisible se debe tener en cuenta la eficiencia de los transformadores ferromagnéticos.
- Se debe conectar una carga antes de programar y utilizar el producto.
- Usar solo con transformadores diseñados para trabajar con interruptores electrónicos.

Nota: para el uso de dispositivos 
conectados es necesario instalar el 
gateway art. AM4510C o art. FC80GT. 

Si el Gateway está conectado a Internet 
a través de la red Wi-Fi de casa, será 
posible gestionar el sistema con la APP 
HOME + CONTROL

HOME + CONTROL
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CONTACTOR CONECTADO ART. FC80CC

1.	 Terminales de conexión para interruptor 
adicional

2.	 Pulsador de comando
3.	 Led de señalización 

Rojo: no asociado a la red 
Apagado: asociado a un sistema

4.	 Pulsador de reset
5.	 LED de estado de carga y presencia de 

interruptor
Apagado: contacto abierto 
Verde: contacto cerrado. 
Azul intermitente: contacto abierto y modo 
automático activo. 
Parpadeo verde/azul: contacto cerrado y 
modo automático activo
6.	 Terminales de conexión

1

2

6

3

5

4

Nota *: el mando adicional INTERRUPTOR tiene prioridad 
sobre los demás modos de funcionamiento.

Carga
20 A

*

Carga Carga resistiva Motores

Potencia 4800 W 2400 VA

Tensión 240 Vac

Frecuencia de funcionamiento 50 Hz

Tecnologia Zigbee V3

Consumo <100mW

Emisión sonora <10dB

Dimensiones 1 módulo DIN

+ 45 °C
- 5 °C 2 x 2,5 mm2 1 x 6 mm2

N, L, LOAD

2 x 1,5 mm2 1 x 2,5 mm2

C1, C2

Tabla de carga permitida

Esquema con interruptor sin tensión

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Dispositivo para SISTEMA ELÉCTRICO SMART

Nota: para el uso de dispositivos 
conectados es necesario instalar el 
gateway art. AM4510C o art. FC80GT. 

Si el Gateway está conectado a Internet 
a través de la red Wi-Fi de casa, será 
posible gestionar el sistema con la APP 
HOME + CONTROL

HOME + CONTROL
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TERMOSTATO SMARTHER2 ART. XW/XM/XG8002

1. Pantalla touch
2. Visualización temperatura/humedad
3. Indicador funcionamiento en modalidad “Boost”
4. Botón conexión Wi-Fi
5. Teclas para ajuste de temperatura
6. Activación modalidad Boost
7. Botón reset (presionar por 10”,
para que vuelva a condiciones de fábrica)
8. Indicador modalidad manual
9. Indicador de calefacción encendido
10. Indicador de refrigeración encendido
11. Indicador de “termostato apagado”;
temperatura de 7 ° C (anticongelante) en modo
calefacción; temperatura de 35 ° C (protección 
térmica)
en operación de enfriamiento
12. Indicador de conexión Wi-Fi
13. Bornes de conexión (ver esquema)

BTICINO
V.le Borri, 231 
21100 (VA) ITALY 

C

NC

NO

L

N

5(2) A

110 - 240 V      50/60 Hz
2 W max.

4
5

5

6

7

1389101112

2 31

Esquema de conexión

C

NC

NO

L

N

5(2) A

110 - 240 V      50/60 Hz
2 W max.

BTICINO
V.le Borri, 231 
21100 (VA) ITALY 

C

NC

NO

L

N

5(2) A

110 - 240 V      50/60 Hz
2 W max.

BTICINO
V.le Borri, 231 
21100 (VA) ITALY 

110 – 240 Vac,
50/60 Hz

110 – 240 Vac,
50/60 Hz

AL SISTEMA DE CALEFACCIÓN
(CARGA A CONTROLAR CON TENSIÓN DE RED)

Para otros esquemas, consultar en guía técnica Smarther with Netatmo disponible en www.bticino.cl

AL SISTEMA DE CALEFACCIÓN 
(CONTACTO SECO) (ON / OFF)

Sistema para calefacción a través de contacto seco (ej. caldera)

Sistema para calefacción a través de un comando por tensión (ej. 
electro-válvula 230Vac)

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Dispositivo para SISTEMA ELÉCTRICO SMART

Nota: para el uso de dispositivos 
conectados es necesario instalar el 
gateway art. AM4510C o art. FC80GT. 

Si el Gateway está conectado a Internet 
a través de la red Wi-Fi de casa, será 
posible gestionar el sistema con la APP 
HOME + CONTROL

HOME + CONTROL
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Casa Matriz
Av. Andrés Bello 2457, Torre 2, Piso 15, 
Costanera Center, Providencia, Santiago de Chile
Teléfono: 2 2 550 52 00

Centro de Distribución Lo Boza
Lo Boza 120 C, 
Pudahuel
Teléfono: 2 2 550 52 96

ANTOFAGASTA
Baquedano 50, Of 1014,
Teléfono: +56 55 224 8161

CONCEPCIÓN 
Autopista Concepción
Talcahuano 8696, Of.401
Teléfono: +56 41 223 7169

www.bticino.cl

Búscanos como BTicino Chile y Legrand Chile en:

SÍGUENOS

www.bticino.cl/eliot

www.bticino.cl | www.legrand.cl  

DESCARGA NUESTRA APP
GRUPO LEGRAND CHILE
www.legrand.cl/app


